
205 F2000 13 
Préparation rallye sur terre
Disponible à la location rallye terre ou asphalte.
Version actuelle :
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Moteur : 1600 cm3 complètement origine de 115ch

Boite : Rapport origine avec pont court et autobloquant

Echappement : collecteur 4,2,1 inox et ligne inox

Train av : triangulé à rotule avec élargissement des voies (maison)
Train AR : élargi, réglable et renforce (maison)

Amortisseur Av : Maison avec cartouche saxo T4

Amortisseur AR : Bilstein préparation MGSL tarage terre
Freins : disques Av et Tambours AR avec f.a.m hydraulique

Carrosserie : pare choc Av AR et ailes en fibre de verre (maison)

Caisse : deblaxonne, soudé (maison)

Arceau : multipoints (maison environ 35m de tube)
Protection : protége carter Acier, Alu (maison)

Accessoires : DA, Radio peltor, siéges baquet, tripmaster (maison), trappe de toit.
Historique :


2001 : deblaxonnage de la caisse (maison)

Fabrication et pose de l’arceau multipoint (maison)

Peinture

Montage du reste de l’auto avec exclusivement les pièces d’origine

[image: image2.jpg]



[image: image3.jpg]



2002 : remplacement des vitres par du polycarbonate

Suppression de l’injection au profit d’une rampe de carburateur weber 


Pose collecteur 4,2,1 inox avec ligne inox


Fabrication amortisseur av avec des cartouches de la coupe 106 terre


Pose amortisseur AR de 106 terre


Ailes av et extension ailes AR en fibre de verre style origine
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2003 : Elargissement de l'auto

Réalisation et pose d’ailes élargies en fibres de verres façon saxo kit car et d’un pare choc AR

Réalisation et pose des triangles rotulés avant avec renforcement des moyeux et cardans


Réalisation et pose d’un train AR élargi, renforce et réglable

Achat et pose d’un pont autobloquant


Réalisation et pose d’un shift light et d’un trip master

Achat et pose d’amortisseur bilstein tarage terre


Remplacement des sièges origine par des baquets

Amaigrissement de l’auto, (réalisation d’un ski acier-alu au lieu d’acier)


Retour à l’injection d’origine


Pose d’une trappe de toit
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2004 : Mise aux couleurs du groupe Bourgin


Réalisation et remplacement des amortisseurs av par des cartouches de saxo T4

Remplacement de la radio par une radio peltor


Amélioration de la rentre d’air froid d’admission
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2005 : Réalisation et pose d’un pare choc Av en fibre de verre


Achat et pose d’un couple court


Révision de la boite de vitesse 


Pose amortisseur AR bilstein préparation MGSL


Mise en conformité norme 2005 pour le nouveau passeport F2000

En cours : Réalisation d’un capot en fibre de verre


Réalisation d’une « Grosse » culasse 


Réalisation d’une injection papillon multipoint


